
menuiserie extérieure 
existante conservée
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os

er
 

h:
m
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 to
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1,

00
m

RAD

1,40

EP zinc

menuiserie extérieure 
existante conservée

130 x 220
all 163

5,30

5,30

+ 250

porte existante à remplacer 
pour mise en place d'une 
porte 2 vantaux 135 x 215 
comprenant: 
1 vantail de 90 de passage 
du vitrage stadip 2 faces 
un bouton moleté 
un ferme porte 

menuiserie extérieure 
existante conservée

6,37

sortie de secours accessoire
pour la cantine

PROJET NIVEAU 1
ECH1/75

9,
15

cloison 98/48 
coupe feu 1h 

passage de service 
uniquement

2,20

local existant à démolir pour réaliser un 
local coupe feu 1h (murs et plafond) 

avec porte de 90 de passage coupe feu 
1/2 h + ferme porte 

do
ub

la
ge

 
co

up
e 

fe
u 

1h
 

0,30

hsp
400

bandes murales en 
liège à déposer 

h:moyenne 2,00m

menuiserie extérieure 
existante conservée

130 x 220
all 163

1
2

6
5
4
3

1,
45

nez de marche contrastés

130 x 220
all 163

hsp
400

menuiserie extérieure 
existante conservée

0,
10

0,
80

2,
60

0,28 2,35

BA
ES

130 x 220
all 163

hsp
230

2 bandes murales en 
liège à déposer 

h: moyen 0,30 m

9,
15

menuiserie extérieure 
existante conservée

130 x 220
all 163

bande murale en 
liège à déposer 

h: moyen 0,30 m

RAD
BAES

coupure 
générale 
electrique

coupure générale 
electrique

BAES d'évacuation

LEGENDE 
EQUIPEMENTS EXISTANTS

CLASSE PRIMAIRE 2

menuiserie extérieure 
existante conservée

2 bandes murales en 
liège à déposer 

h:moyenne 0,60m

local existant à démolir pour réaliser un 
local coupe feu 1h (murs et plafond) 
avec porte de 90 de passage coupe feu 
1/2 h + ferme porte 

8,75

cloison 98/48 coupe feu 1h 

9,
15

9,
15

mise en place de BA 13 collé  
+ peinture en lieu et place 

des parties en liège déposées 

9,
15

fenêtre existante à déposer + 
démolition allège pour mise en place 

d'une porte 2 vantaux 120 x 315 
comprenant:

1 imposte fixe 
1 vantail de 90 de passage 

du vitrage stadip 2 faces 
un bouton moleté 

un ferme porte 

BAES

ISSUE DE SECOURS N°6 
1UP

volets bois à 
déposer

12,05

ballon ECS + 
lave main à 

déplacer
ISSUE DE SECOURS N°7 

1UP
BAES

1 bande murale en 
liège à déposer 

h:moyenne 0,50m

120 x 315

12

0,
05

1,
40

0,05

11
10
9
8

120 x 315

7

13

16
15
14

4,
50

1,
05

bande podotactile

marches et contre marches
métal anti dérapantes

mise en place de BA 13 collé  
+ peinture en lieu et place 

des parties en liège déposées 

BAES

ISSUE DE SECOURS N°5 
1UPfaux plafond coupe 1h 

hsp 280 
CO2 

120 x 315

+ 478

platelage bois + seuil 
bois pour les passages 
des portes extérieures

coursive métal + garde corps métal 
h: 1,00 m + escalier de secours de 
140 de passage libre à créer avec 
arrivée sur le parvis de la Mairie 

LOCAL 
FOURNITURESAD

menuiserie intérieure 
existante conservée

2,20

PALIER 

0,30
BAES

BA
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 à
 d
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ge

 à
 d
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h:
m
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ne
 0

,5
0m

eau 6l

hsp
470

coupure 
générale 
electrique

CLASSE PRIMAIRE 1

hsp
400

hsp
340

+ 480

menuiserie extérieure 
existante conservée

main courante 
intermédiaire métal

h: 86 cm

menuiserie intérieure 
existante conservée

1 bande murale en 
liège à déposer 

h:moyenne 0,50m

RAD

menuiserie extérieure 
existante conservée

bande podotactile

nez de marche contrasté

0,35

BAES

menuiserie intérieure 
existante conservée

PP
 9

0x
20

2 
cf

 1
/2

h 
+ 

FP

bande podotactilem
is

e 
en
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n 
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 s
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1 
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m
ur
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e 

en
 

liè
ge

 à
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er
 

h:
m

oy
en

ne
 0

,5
0m

+ 480

hsp
400

main courante 
intermédiaire métal
h: 86 cm

écran de projection avec vidéo 
projecteur intégré à déposer et 

à reposer après doublage 
voir lot electricité

9,
15

menuiserie extérieure 
existante conservée

120 x 220
all 95

à peindre 

RAD

radiateur existant déplacé  

EP zinc

encoffrement M0 du tableau 
prises electriques et ne laisser 
passer que les cables pour 
ordinateurs portables  centrale 

alarme type 4 centrale alarme type 4

AD

- mise en place de BA 13 collé + peinture en 
lieu et place des parties en liège déposées 

armoire divisionnaire mise 
aux normes électriques

éclairage extérieur

GENERALITES:

Il est impératif de : 

- supprimer les parties en liège collées sur les 
parois verticales

- de proteger les radiateurs existants afin que les 
enfants ne puissent pas les toucher 

diffuseur alarme sonore + 
signal lumineux

declencheur manuel 
alarme incendie

menuiserie extérieure 
existante conservée

1 
ba

nd
e 

m
ur

al
e 

en
 

liè
ge

 à
 d

ép
os

er
 

h:
m

oy
en

ne
 0

,3
0m

RAD

1 
su

rfa
ce

 m
ur

al
e 

en
 

liè
ge

 à
 d

ép
os

er
 

de
 3

m
 x

 2
m

 

+ 480

hsp
337

1 bande murale en 
liège à déposer 

h:moyenne 0,30m

coupure 
générale 
electrique

BAES

coupure 
générale 
electrique

CO2 

BAES

eau 6l

coupure générale 
electrique

LEGENDE 
EQUIPEMENTS A CREER

LEGENDE 
EQUIPEMENTS EXISTANTS

BAES d'évacuation

coupure générale 
electrique

extincteur eau

BAES d'évacuation

extincteur CO2



EP zinc

+ 230

PARVIS MAIRIE

menuiserie extérieure 
existante conservée

bande rugueuse pour contraste 

visuel et tactile pour accessibilité 

concernant le handicap visuel depuis 

l'accès de la cour vers les trois 

entrées

caniveau EP     
existant conservé

+ 076

COUR DU 
PRIMAIRE

ISSUE DE SECOURS N°2 
1UP

porte existante à remplacer pour 
mise en place d'une porte 2 vantaux 

130 x 250 comprenant:
une imposte fixe 

1 vantail de 90 de passage 
du vitrage stadip 2 faces 

un bouton moleté 
un ferme porte 

escalier de secours de 140 de 
passage libre à créer avec arrivée 

sur le parvis de la Mairie
compris palier d'arrivée

1
2

5
4
3

dépose partielle du garde corps existant

caniveau EP     
existant conservé

ISSUE DE SECOURS N°3 
1UP

1,90

1,
95

rampes réalisées en tôles 
métalliques à larmes compris 

structures raidisseuses voir détail

caniveau EP     
existant conservé

ISSUE DE SECOURS N°1 
1UP

menuiserie extérieure 
existante conservéeEP zinc

à peindre 

PROJET RDC
ECH1/75

- mise en place de BA 13 collé + peinture en 
lieu et place des parties en liège déposées 

Il est impératif de : 

- supprimer les parties en liège collées sur les 
parois verticales

- de proteger les radiateurs existants afin que les 
enfants ne puissent pas les toucher 

- ne pas faire dormir les enfants sur la mezzanine 
qui est considérée comme un étage 

GENERALITES:

menuiserie extérieure 
existante conservée

ISSUE DE SECOURS N°4 
1UP

130 x 220
all 163

BA
ES

eau 6l 5,30

ESPACE 
MATERNELLE

cette issue de secours ne doit 
plus être utilisée

RAD

1,
67

2,00

rampe bois pour supprimer le 
ressaut 

COUR DE LA 
MATERNELLE

+ 250

porte existante à remplacer 
pour mise en place d'une 
porte 2 vantaux 135 x 215 
comprenant: 
1 vantail de 90 de passage 
du vitrage stadip 2 faces 
un bouton moleté 
un ferme porte 

menuiserie extérieure 
existante conservée

WC et lave main neufs 
adaptés PMR

6,37

sortie de secours accessoire
pour la cantine

PROJET NIVEAU 1
ECH1/75

9,
15

ENTREE

BAES

130 x 250

LOCAL 
TECHNIQUE
CHAUFFAGE
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 d
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3,

00
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 2
,0

0mR
AD

hsp
355

hsp
453

coupure 
générale 
electrique

centrale 
alarme type 4
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ge
 à

 d
ép

os
er

 
h:

m
oy

en
ne

 2
,0

0m

mise en place de BA 13 collé  
+ peinture en lieu et place 

des parties en liège déposées 

ballon ECS 
all 3,00m

BAES

130 x 250

CO2 

BAES

eau 6l

PP
 9

0x
20

2 
cf

 1
/2

h 
+ 

FP
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 à
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h:

m
oy
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ne

 2
,0

0m

+- 000

+- 000

ESPACE 
MATERNELLE

2,
55

sanitaires à déposer 
compris raccords

faiences 

menuiseries 
intérieures existantes

conservées

BAES

0,
10

0,
10

1,
86

AD
ba

nd
es

 m
ur

al
es

 e
n 

liè
ge

 à
 d

ép
os

er
 

h 
m

oy
en

  1
,0

0m

coupure 
générale 
electrique0,

94

CO2 
BAES

ESPACE 
RECHAUFFAGE

0,10

CO2 

nez de marche contrastés
main courante 
intermédiaire métal
h: 86 cm

ESPACE PLONGE

0,
10

menuiseries 
intérieures existantes

conservées

cloison 98/48 
coupe feu 1h 

passage de service 
uniquement

2,20

local existant à démolir pour réaliser un 
local coupe feu 1h (murs et plafond) 

avec porte de 90 de passage coupe feu 
1/2 h + ferme porte 

do
ub

la
ge

 
co

up
e 

fe
u 

1h
 

0,30

hsp
400

bandes murales en 
liège à déposer 

h:moyenne 2,00m

menuiserie extérieure 
existante conservée

130 x 220
all 163

1,
45

130 x 220
all 163

hsp
400

menuiserie extérieure 
existante conservée

0,
10

0,
80

2,
60

0,28 2,35

BA
ES

130 x 220
all 163

hsp
230

2 bandes murales en 
liège à déposer 

h: moyen 0,30 m

9,
15

faux plafond acoustique 

existant à peindre 

ba
nd

e 
m

ur
al

e 
en

 
liè

ge
 à

 d
ép

os
er

 
h:

 m
oy

en
  0

,3
0 

m

127 x 136
all 114

bande murale en 
liège à déposer 

h: moyen 0,30 m
RAD

ESPACE CANTINE

+- 000

hsp
300

mise en place de BA 13 collé  
+ peinture en lieu et place 

des parties en liège déposées 

eau 6l

BAES

declencheur manuel 
alarme incendie

diffuseur alarme sonore + 
signal lumineux

BAES d'évacuation

centrale 
alarme type 4 centrale alarme type 4

éclairage extérieur

AD

armoire divisionnaire mise 
aux normes électriques

CO2 

coupure 
générale 
electrique

extincteur eau

extincteur CO2

coupure générale 
electrique

LEGENDE 
EQUIPEMENTS A CREER

menuiserie extérieure 
existante conservée

130 x 220
all 163

bande murale en 
liège à déposer 

h: moyen 0,30 m

RAD
BAES

coupure 
générale 
electrique

coupure générale 
electrique

BAES d'évacuation

LEGENDE 
EQUIPEMENTS EXISTANTS



menuiserie extérieure 
existante conservée

à peindre 

escalier de secours de 140 de 
passage libre à créer avec arrivée 

sur le parvis de la Mairie
compris palier d'arrivée

marches et contre marches
métal anti dérapantes

EP zinc existante et 
conservée

+ 230

PARVIS MAIRIE

menuiserie extérieure 
existante conservée

menuiserie extérieure 
existante conservée

menuiserie extérieure 
existante conservée N

IV
EA

U
 2

 +
 C

O
M

BL
ES

 
H

O
R

S 
PR

O
JE

T

fenêtre existante à déposer + démolition allège pour mise 
en place d'une porte 2 vantaux 120 x 315 comprenant:

1 imposte fixe 
1 vantail de 90 de passage 

du vitrage stadip 2 faces 
un bouton moleté 

un ferme porte 

porte existante à remplacer pour mise en place d'une porte
2 vantaux 130 x 250 comprenant:

une imposte fixe 
1 vantail de 90 de passage du vitrage stadip 2 faces 

un bouton moleté un ferme porte 

reconstitutions tableaux et 
raccords enduits 

extérieurs

à peindre 

reconstitutions tableaux et 
raccords enduits 

extérieurs

à peindre 

PROJET FACADE SUR COUR
ECH1/75

à peindre 

menuiserie extérieure 
existante conservée

menuiserie extérieure 
existante conservée

à peindre 

N
IV

EA
U

 R
D

C
 E

T 
N

IV
EA

U
 1

 
C

O
N

C
ER

N
ES

 P
AR

 L
E 

PR
O

JE
T

à peindre 

coursive métal + garde corps métal 
h: 1,00 m + escalier de secours de 
140 de passage libre à créer avec 
arrivée sur le parvis de la Mairie 

le dimensionnement, les notes de 
calcul et les assemblages et 
ancrages dans les murs seront à 
valider par un BET structure et un 
bureau de contrôle avant toute 
exécution 

platelage bois + seuil 
bois pour les passages 
des portes extérieures

bande rugueuse pour contraste 

visuel et tactile pour accessibilité 

concernant le handicap visuel depuis 

l'accès de la cour vers les trois 

entrées

+ 076

escalier de secours de 140 de 
passage libre à créer avec arrivée 

sur le parvis de la Mairie
compris palier d'arrivée

1
2

4
3

dépose partielle du garde corps existant

EP zinc existante et 
conservée

PROJET RDC
ECH1/75

- mise en place de BA 13 collé + peinture en 
lieu et place des parties en liège déposées 


